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Technisches Merkblatt TM
ARULITH L HAFTPUTZGIPS

Haftputzgips ist zum Gléatten fir die Handverarbeitung.
Gipsleichtputz-Trockenmortel B4/20/2 nach DIN EN 13279-1. Mértelgruppe P IV nach DIN 18550.

QB SPEL

Anwendungsgebiet: SCHWEPA Arulith L Haftputzgips eignet sich als einlagiger Haftputz auf allen Decken und Wand-
flachen aus Beton und Mauerwerk im Innenbereich. Auch flir Renovier-, Reparatur- und Bei-
putzarbeiten geeignet. Flr den Einsatz in hauslichen Kiichen und Badern gemal? DIN 18550
zugelassen. SCHWEPA Arulith L Haftputzgips zeichnet sich durch hohe Ergiebigkeit, sehr gute
Haftung und gute Glattfahigkeit aus.

Untergrund: Der Untergrund muss saugfahig, sauber, trocken, fest, tragfahig sowie frei von Ausbliihungen
und filmbildenden Trennmitteln sowie frostfrei sein. Korrodierbare und oxydierbare Metallteile
vor dem Putzen mit Korrosionsschutz versehen. Stark saugende Putzgriinde sind mit SCHWE-
PA ARU-Aufbrennsperre zu grundieren. Auf frischem oder feuchtem Beton > 3,0 Gew.% Feuch-
tigkeit darf nicht geputzt werden. Dichte, nicht saugende Untergriinde und Betonflachen mit
SCHWEPA ARU-Quarzhaftbriicke (Betonkontakt) vorbehandeln. Trocknungs- bzw. Ausharte-
zeiten der Grundierung bzw. einer Haftbrlicke sind zu beachten.

Verarbeitung: Nur saubere Gefal3e und Werkzeuge sowie sauberes Wasser verwenden, nicht mit Fremdmate-
rial mischen. Ein 30 kg Sack SCHWEPA Arulith L Haftputzgips mit ca. 19 Liter Wasser von Hand
oder mit dem Riihrquirl knollenfrei anriihren. SCHWEPA Arulith L Haftputzgips mit der Kartat-
sche eben abziehen. Nach ausreichender Versteifung leicht annassen, filzen und anschlieRend
mit der Traufel glatten. Nach dem Putzen fiir ausreichend Querbeliftung sorgen. Bei Beton-De-
ckenplatten die Putzflachen an den Randern, sobald der Putz abbindet, senkrecht einschneiden.
Die Verarbeitungszeit betragt je nach Putzgrund und Witterungsbedingungen ca. 60 Minuten.
Hohe Temperaturen, Durchzug, verschmutzes Werkzeug oder verschmutztes Wasser kdnnen
die Verarbeitungszeit erheblich reduzieren.

Verbrauch: Anwendung:

Auftragsstédrke* 10 mm ca. 8,6 kg/m* ca. 3,5 m’/Sack (a 30 kg)

*Auftragsstarke einlagig 10 bis 25 mm

Alle Verbrauchsangaben sind abhéngig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Lieferform: In Papiersacken a 30 kg Artikel-Nr. 00100530 35/Sack Palette

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. AuBerdem behalten wir uns im Interes-
se des Fortschritts technische Anderungen und die daraus resultierenden Kenndatenanderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungliltig. Vereinbarungen und
Zusicherungen beddirfen grundsatzlich der Schriftform.
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Technische Daten: Kriterium Wert/Einheit

Mortelgruppe Gipsleicht-Putztrockenmortel,
B4/20/2 Maschinenputz DIN EN 13279-1
P IV gemaR DIN 18550

Haftzugfestigkeit > 0,1 N/mm?

Druckfestigkeit >2,5N/mm?

Warmeleitfahigkeit ca. 0,29 W/mK

Wasseraufnahme NPD

z\i'faffjiei:rjl:mﬁif;rstandszahl H 10 (trocken)

Brandverhalten A1

Ergiebigkeit ca. 1250 1/t

Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlagigen Priifnormen und Anwendungsversuchen ermittelt
wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind maglich.

Lagerung: Ca. 6 Monate lagerfahig; ungeoffnete Originalgebinde trocken auf Palette lagern. Vor Feuch-
tigkeitsaufnahme und Frost schiitzen. Geoffnete Gebinde luftdicht verschlieBen und zeitnah
verarbeiten.

Sicherheitsratschlage: Dieses Produkt ist ein Gefahrenstoff. Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Pro-
duktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung: Nur restentleerte Sacke (rieselfrei) zum Recycling geben. Ausgehartete Materialreste als Bau-
schutt oder Baustellenabfalle entsorgen.

Besonders zu beachten: Der frisch aufgebrachte Putz ist vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne, Wind, hohen
Temperaturen sowie Frosteinwirkung durch geeignete MalBnahmen zu schitzen. Hohe Luft-
feuchtigkeit und tiefe Temperaturen konnen die Abbindezeit deutlich verlangern. Nicht verar-
beiten bei Luft- und Baukorpertemperaturen unter +5 °C sowie zu erwartenden Nachtfrosten.
Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. Gefahrdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.)
vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Fir die Putzausfiihrung gelten DIN EN 13914-2,
DIN 18550 und DIN 18350, VOB Teil C. Die Profile, z. B. Kantenprofile, Abschlussprofile, Be-
wegungsfugenprofile, Randwinkel und Einfassprofile aus Metall, missen entsprechend dem
Verwendungszweck verzinkt oder korrosionsresistent sein. Nach vollstandiger Trocknung/
Erhartung geeignet als Untergrund fiir die Aufnahme von Abdichtungen, Beschichtungen, Be-
kleidungen und Belagen als MaBnahmen zur Weiterbehandlung von Wand- und Deckenflachen
unter Berticksichtigung technischer Regelwerke. Zur Herstellung von Ansetz-/Verlegeflachen
rauschneiden. Nicht glatten, nicht filzen!
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