HAERING

WIR BEKENNEN FARBE

HAERING INTENSOCRYL®
DER SPEZIALIST FUR DUNKLE, FARBINTENSIVE FASSADEN

... IMMER AUF DER SIC




D 1170 INTENSOCRYL®

FUR HERVORRAGENDE FARBTONSTABILITAT
BEI INTENSIVEN TONEN

Fir Farbdesigner war es von jeher ein groBer
Wunsch, auch auf warmegedammten Fassaden
farbige Akzente aufzubringen, um somit die
Gestaltung (Architektur) des Gebaudes

hervorzuheben.

Die neu entwickelte Reinacrylat-Fassaden-
farbe D001170 INTENSOCRYL® mit Ke-
ramik-Composite-Technologie eignet sich
besonders fiir farbtonintensive Anstriche
auf mineralischen und organischen Untergriin-

den im Neubau- und Renovierungsbereich.

INTENSOCRYL® ermdglicht eine Farbgestaltung
mit einer groBen, nahezu unbegrenzten Farbton-
vielfalt und Farbtontiefe. Sie tiberzeugt durch

folgende positive Eigenschaften:

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

» Hervorragende Farbtonstabilitat,
besonders fiir intensive Téne

» Matt, strukturerhaltend, hochdeckend,
sehr gute Haftung

» Optimale Wetterbestandigkeit

» Durch Keramik-Composite-Technologie
geringe Verschmutzungsneigung

» Guter CO, Schutz mit hoher Schutzfunktion
gegen aggressive Luftschadstoffe

» Mit Filmkonservierung fur einen
erh6hten Schutz vor Algen- und Pilzbefall
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Der Trend zu dunklen Fassaden flihrt
jedoch auch zu dem Problem der starkeren
solaren Aufheizung. Je nach Farbton
und Sonneneinstrahlung kénnen hier
Temperaturen von iiber +80°C an
der Oberflache entstehen. Bei Wdrme-
ddmm-Verbundsystemen (WDVS) und
hochwdrmeddammendem Mauerwerk kann
dies zu Rissen im Putzsystem und zu

Verformungen am Démmstoff fiihren.

Seit tiber 130 Jahren produziert HAERING®
Qualitatsprodukte flir den Bautenschutz
sowie fiir die Industrie. Mit hoher Produkt-
qualitat, Flexibilitat, Service und Zuver-
lassigkeit haben wir ein farbiges Kapitel

Entwicklungsgeschichte geschrieben.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

> Reduziert die solare Aufheizung von Fassaden-
oberflachen um bis zu 20 %

> Bietet groBte Freiheit bei der farbigen Gestaltung

von WDVS

» Schiitzt Putzsysteme und Dammplatten vor
extremer thermischer Belastung

» Erhoht die Reflexion der Beschichtung und optimiert
somit den TSR-Wert (Total Solar Reflectance)

» Ermdglicht die Verwendung von Farbténen mit
einem Hellbezugswert (HBW) < 20 auch auf WDVS
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D 11704 INTENSOCRYL® IR

SCHUTZT VOR SOLARER AUFHEIZUNG

Mit DO011704 INTENSOCRYL® IR wurde ein

System entwickelt, bei dem durch spezielle Rezepturen

das ,Aufheizen” an der Oberflache reduziert wird.

Erméglicht wird dies durch den Einsatz spezieller

IR-Pigmente, die die Warmestrahlung deutlich

starker reflektieren als herkémmliche Pigmente.

Bisher auftretende Oberflachentemperaturen

werden somit um bis zu 20 % gesenkt.
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Dank dieser Eigenschaften ist es jetzt moglich, mit

INTENSOCRYL® IR die Farbtonvielfalt auch auf

WDVS voll auszuschépfen.
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D 1170 INTENSOCRYL®
D 11704 INTENSOCRYL®IR

mit Keramik-Composite-Technologie

» Mehr farbliche Gestaltungsméglichkeiten von WDVS

» Ausgezeichnete Farbtonbestandigkeit bei
intensiven Farbténen

> Verarbeitung dunkler Farbtone mit
einem Hellbezugswert (HBW) < 20 auch auf WDVS

» Reduzierung der solaren Aufheizung
» Hoherer Schutz vor thermischer Belastung

» Erhohte Reflexion der Beschichtung und g\“STEll
somit eine Optimierung des TSR-Werts Q:
(Total Solar Reflectance) N

¢,
4’6‘

¥
ov

RS
” solaret ™

HAERING® Intensocryl 112019

HAERING GmbH
MuhlstraBe 2 — 10
D-74199 Untergruppenbach-Unterheinriet

Tel.: +49 (0) 7130 4702-0
Fax: +49 (0) 7130 4702-10
info@haering.de
www.haering.de



