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D 1250

Produktbeschreibung

Anwendung

Untergrund

Anstrichaufbau

Verarbeitung

UNISIL BRILLANT LASUR

WIR BEKENNEN FARBE

Produktinformation

Verarbeitungsfertige transparente Lasurfarbe auf Silikonharzbasis fiir den Auflen- und
Innenbereich.

Fur dekorative Lasurbeschichtungen fir den Innen- und AuBenbereich auf tragfahigen
Untergriinden. Geeignet auf glatten Untergriinden, wie z.B. Beton und auf leicht

strukturierten Untergriinden, wie z.B. Strukturputzen sowie auf tragfahigen Neu- oder
Altanstrichen. Im Innenbereich beispielsweise auf HAERING DEKO-QUARZ einsetzbar.

Eigenschaften:
e  matt, transparent
e  wetterbestdndig nach DIN 18363
e  sehr gut wasserabweisend
e  optimale Verarbeitungseigenschaften
e  hoch diffusionsfahig
e individuell abtonbar

- im Innenbereich mit max. 20% HAERING' Vollton- und Abténfarben
- im AuBenbereich mit max. 20% anorganischen HAERING Vollton- und
Abtonfarben (Oxidpigmenten)

Verarbeitung

Die geeigneten Untergriinde missen trocken, fest, sauber und tragfdhig sein.
VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3, beachten Saugende Untergriinde mit
HAERING Unisil-Grund -ELF- D 2450 grundieren.

Flachen, bei denen der Farbton aufgefrischt werden soll (z.B. Beton), eine Zwischen- und
Schlussbeschichtung mit UNISIL® Brillant Lasur, abgetdnt mit geeigneten Volltonfarben,
aufbringen. Durch Zusatz von max. 30 % HAERING Unisil -Grund -ELF- D 2450 kann die
Transparenz der Lasur reguliert werden.

Flachen, die farbig gestaltet werden sollen (z.B. Strukturputze) benétigen eine
Zwischenbeschichtung HAERING  Unisil* Silikonharz-Fassadenfarbe D 1270 in weiR oder in
Abstimmung auf den nachfolgenden Lasurton hell getént. Schlussbeschichtung je nach
gewiinschtem Lasureffekt 1 - 3 Lasurauftrage.

Vor Gebrauch gut aufriihren. Ein satter, gleichmaRiger Anstrich, unverdiinnt oder
mit max. 5 % Wasser verdiinnt. Bei kontrastreichen Untergriinden einen zusatzlichen
Grundanstrich, mit ca. 5 % Wasser verdinnt, ausfihren.

Mit weichen Ovalbirsten, Pinsel, Naturschwamm oder Lappen. Je nach Lasurtechnik
nass in nass oder zwischen den einzelnen Beschichtungen mindestens 12 h trocknen.
Nicht unter +5 °C verarbeiten. Arbeitsgerdte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
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Technisches Merkblatt

UNISIL® Brillant Lasur

D 1250

Zusammensetzung

Glanzgrad
Dichte
Farbton
Gebinde

Abtonen

Verarbeitung / Verdiinnung

Verarbeitungstemperatur
Verbrauch / Kérnung

Trocknung

Reinigung

Lagerung

GISCODE
EU-Grenzwert

Kennzeichnung /
Sicherheitshinweise

Entsorgung

HAERING

WIR BEKENNEN FARBE

Technische Daten

Silikonharzemulsion, Polymerdispersion, spezielle mineralische Fullstoffkombination, Wasser,
Additive, Konservierungsmittel.

matt

ca. 1,4 g/cm?
transparent
2,51

Im Innenbereich mit max. 20% HAERING® Vollton- und Abténfarben
Im AuBenbereich mit max. 20% anorganischen HAERING' Vollton- und Abtonfarben (Oxidpigmenten)

Vor Gebrauch gut aufriihren. Je nach Auftragsart mit max. 30 % Unisil’- Grund -ELF- verdiinnen.

Waihrend der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe
und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.

Ca. 80 — 100 ml/m? je Beschichtungsvorgang.
Der Verbrauch ist stark abhangig von der Auftragsart.

Uberarbeitbar nach ca. 12 Stunden bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte.
Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 2 Tagen.
Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzogern die Trocknung erheblich.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Trocken, kihl, jedoch frostfrei lagern.
Lagerstabilitat im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.

BSW20

Kat. (A/a): 30 g/1 (2010). Dieses Produkt enthalt < 30 g/I VOC

Nahere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste knnen eingetrocknet als Hausmidill,

flissige Materialreste bei der Sammelstelle fur Altlacke entsorgt werden
.Information ggf. vom ortlichen Entsorger einholen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben,
entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf die
Eignung flr den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben ungiiltig. Stand 14.04.2021
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