Technisches Merkblatt I>
VLIESKLEBER HAERING |G
D002150 WIR BEKENNEN FARBE

Produktinformation

Produktbeschreibung Emissionsarmer und I6semittelfreier, gebrauchsfertiger Dispersionskleber fiir Glattvlies
und Wandbelage mit glatter Riickseite.

Anwendung Zur Verklebung von Glattvlies-Wandbelagen auf Zellstoff- oder Glasbasis (pigmentierte
und unpigmentierte Vliese) im Innenbereich. Auch zur Verklebung von Wandbeldgen
mit glatter Riickseite, wie z. B. Strukturvliestapeten einsetzbar. Auf tragfahigen
Untergriinden, z. B. Innenputz, Beton, Gipskarton und intakten Dispersionsfarben-
anstrichen.

Eigenschaften
° emissionsarm, weichmacher- und l6semittelfrei
e  Emissionsklasse A+ (bestmoglicher Wert gemal Verordnung [F]
zur Kennzeichnung von Bauprodukten)
e  sehr gute Anfangshaftung und hohe Klebkraft
e  gute Verteilbarkeit und lange verarbeitungsoffene Zeit
e lange Korrigierbarkeit
e einfache und rationelle Verarbeitung
e  geringer Verbrauch
e transparent auftrocknend

Verarbeitung

Untergrund Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfahig und frei von
Ausbliihungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsférdernden Bestandteilen
oder sonstigen Verbund stérenden Zwischenschichten sein. Vorhandene
Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfahigkeit priifen. Nicht intakte und
ungeeignete Beschichtungen entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarbe
griindlich abwaschen. Intakte Ol- und Lackfarbenanstriche griindlich anschleifen und
saubern. Wandbeldge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.
Nachputzstellen fachgerecht fluatieren. Raue Untergriinde, Schadstellen und
Ahnliches glatten. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/oder
zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363 und 18366 jeweils Absatz 3.

Verarbeitung Zur Verklebung der Wandbeldge den Vlieskleber in 2—3 Bahnenbreiten mit einer
Lammfellwalze oder dem Airless-Spritzgerat direkt auf den Untergrund in ausreichen-
der Menge gleichmaRig auftragen. Beim Auftrag im Airless-Verfahren empfehlen wir
zur Gewahrleistung einer gleichmaRigen Verteilung und Dosierung den Kleber mit
einer Lammfellrolle nachzurollen. Das zugeschnittene Glattvlies sofort in den nassen
Kleber auf StoR einlegen und mit der Kunststoffandrickspachtel blasenfrei
andriicken. An den AuRenecken ist darauf zu achten, daR die Vliesbahnen mindestens
10 cm herumgefiihrt werden. Kleberverunreinigungen auf der Oberflache sind zu
vermeiden. Eventuell austretenden Kleber im Nahtbereich sofort mit einem sauberen,
feuchten Schwamm oder Tuch sorgfiltig entfernen.

Verarbeitungstemperatur Waihrend der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Klebers
und des Untergrundes nicht unter + 8 °C absinken. Optimal bei Luft- und Objekt-
temperatur von +15 °C bis +25 °C zu verarbeiten.

Spritzdaten Spritzsystem: Airless / Dise: 0,019-0,021 Inch
Spritzwinkel: 40°-50° / Druck: 180-200 bar
Verdiinnung: in der Regel unverdiinnt
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Technische Daten
Polymerdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
ca. 1,02 g/cm?
weisslich opak / transparent auftrocknend
16 kg Eimer

Wihrend der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Klebers
und des Untergrundes nicht unter + 8 °C absinken.

Ca. 150 — 250 g/m? * bei glatten Untergriinden und in Abhdngigkeit vom Wandbelag.
*Diese Verbrauchszahlen sind Richtwerte.

Genaue Verbrauchsmengen sind durch Probeauftrag am Objekt zu ermitteln.

In der Regel nicht erforderlich, da verarbeitungsfertig eingestellt.
Bei Bedarf bis max. 2% mit sauberem Wasser verdiinnen.

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Uberstreichbar nach ca. 12 Std. bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte. Durchgetrocknet
nach ca. 3 Tagen. Bei schwach saugenden Untergriinden und/oder abweichenden

Trocknungsbedingungen kann sich die Trocknungszeit entsprechend verlangern.

Trocken, kihl, jedoch frostfrei lagern.
Lagerstabilitat im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.

BSW20
Ndhere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kdnnen eingetrocknet

als Hausmill, flissige Materialreste bei der Sammelstelle fiir Altlacke entsorgt
werden. Ggf. Informationen vom 6rtlichen Entsorger einholen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstiitzung des Kiufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben,
entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf die
Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben ungiiltig. Stand 21.04.2021
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