
EINSCHICHTQUALITÄT
DECKKRAFTKLASSE 1

NASSABRIEBKLASSE 1

HAERING® HAERATOP® ELF
BESTE WAHL – KONSERVIERUNGSMITTELFREIE 

PREMIUM-INNENFARBE 
mit hervorragendem Deckvermögen für 

ein exzellentes Oberflächenfinish



D 2505 HAERATOP® ELF
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	konservierungsmittelfrei

	allergikerfreundlich

	emissionsminimiert, weichmacher- 
	 und lösungsmittelfrei

	frei von foggingaktiven Substanzen

	stumpfmattes Oberflächenbild

	hoher Weißgrad

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

	hervorragendes Deckvermögen

	hoch ergiebig

	strukturerhaltend

	strapazierfähig

	diffusionsoffen	

	ansatzfreie Verarbeitung 
	 durch sehr lange Offenzeit 

	optimale Ausbesserungsfähigkeit

	besonders streiflichtunempfindlich

VERARBEITUNGSVORTEILE

Wohngesundheit, Wohlfühlklima und Lebensquali-

tät sind für die meisten von uns wichtige Aspekte 

bei der Wahl der richtigen Innenfarbe. Aus diesem 

Grund haben wir unsere Produktpalette um eine 

hochwertige Premium-Innenfarbe erweitert. 

Die neue Haering® HaeraTop® ELF ist eine 

erstklassige Innenfarbe in Einschichtqualität, mit 

Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 und Kontrast-

verhältnis Klasse 1. 

Die HaeraTop® ELF Innenfarbe ist extrem ergiebig. 

Durch die optimalen Verarbeitungseigenschaften  

erzielt man schnelle und wirtschaftliche Ergebnisse.

„ELF-Aktiv“-Qualität der HaeraTop® ELF 

garantiert nicht nur, dass die Farbe emissions- 

minimiert, weichmacher- und lösungsmittelfrei  

ist, sondern auch konservierungsmittelfrei,daher  

für Allergiker geeignet.

HaeraTop® ELF eignet sich für die Beschichtung von 

Wand- und Deckenflächen im gesamten Innenbereich, 

speziell in sensiblen Bereichen wie Kinder- oder  

Schlafzimmern sowie Kindergärten, Schulen, etc.

HAERING GmbH
Mühlstraße 2 – 10 
D-74199 Untergruppenbach-Unterheinriet

Tel.:	 +49 (0) 7130  4702-0 
Fax:	 +49 (0) 7130  4702-10
info@haering.de
www.haering.de

Farbton:	 weiß, tönbar 

	 (mit der Tönung werden geringe 	

	 Mengen Konservierungsmittel  

	 hinzugefügt)

Glanz:	 stumpfmatt

Verarbeitung:	 streichen, rollen, spritzen (airless)


